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LIS NA CITRUSY   CP 3536

Vážení zákazníci 

před použitím elektrospotřebiče si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. ochranný kryt proti prachu

2. velký lisovací trn

3. malý lisovací trn 

4. sítko na zachycení ovocné dužniny

5. pohonná hřídel

6. nádoba na šťávu

7. přívodní šňůra se zástrčkou 

8. plášť spotřebiče s motorem

9. identifikační štítek (na spodní straně)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

· Před použitím ověřte, zda spotřebič, přívodní šňůra či příslušenství nevykazují viditelné známky poškození. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.

· Pozor, aby spotřebič ani přívodní šňůra nebyly vystaveny působení vysokých teplot. 

· Vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky po každém použití, při poruše provozu a před každým čištěním.

· Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; tomuto účelu je určena zástrčka. Přívodní šňůra nesmí viset přes hranu pracovní plochy.

· Při provozu spotřebiče používejte výhradně originální příslušenství, které je bezprostřední součástí spotřebiče. Spotřebič lze využít jen za účelem, k němuž je určen (viz níže).

· Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), které nejsou na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatečné zkušenosti či neznalosti k této činnosti způsobilé. Spotřebič mohou obsluhovat jen pod dohledem zodpovědné osoby nebo po náležité instruktáži. 

· Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. 

· Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.

· Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.

· Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu). 

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

Lis na citrusy před prvním použitím omyjte (viz pokyny v oddíle Čištění a údržba). 

OBSLUHA

· Nádobu na šťávu nasaďte přes pohonnou hřídel do spotřebiče. 

· Do nádoby na šťávu umístěte sítko na zachycení dužniny. 

· Na pohonnou hřídel nasaďte shora malý lisovací trn. V případě potřeby můžete použít také velký lisovací trn, který nasadíte přes malý.

· Hrdlo výlevky zacvakněte nahoru, pokud chcete, aby vylisovaná šťáva zůstala v nádobě. Šťáva může rovněž vytékat rovnou do připravené sklenice, kterou umístíte pod výlevku. V takovém případě je potřeba stlačit hrdlo výlevky směrem dolů. 

· Vidlici přívodní šňůry zasuňte do zásuvky.

· Citrus rozpulte a jednu polovinu přitlačte řeznou plochou na lisovací trn.

· Tlakem se lis zapne, a jakmile tlak povolí, spotřebič se opět vypne.

· Pokud lisujete několik kusů ovoce, sítko na zachycení dužniny průběžně vyprazdňujte a šťávu nalévejte z nádoby.

· Při nalévání šťávy do sklenice umístěte příslušnou sklenici pod výlevku a hrdlo stlačte směrem dolů. Šťáva vyteče do připravené sklenice. Až bude sklenice dostatečně naplněná, zatlačte hrdlo výlevky opět směrem nahoru.

· Po použití vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

· Před čištěním spotřebiče vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.

· Z bezpečnostních důvodů nesmí spotřebič ani přívodní šňůra přijít do přímého kontaktu s tekutinami ani být ponořen(a) do vody.

· Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky ani kartáče, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat. 

· V případě potřeby otřete spotřebič mírně navlhčenou textilií. 

· Samostatné části příslušenství lze mýt v teplé vodě s běžným čisticím prostředkem. Sítko na zachycení dužniny lze mýt i v myčce.

USKLADNĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, nasaďte na čistý spotřebič sítko na zachycení dužniny a na něj ochranný kryt proti prachu. Lisovací trn uložte do příslušného prostoru ve spodní části spotřebiče.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce (adresa viz Záruční list) přímo u výrobce.

LIKVIDACE
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Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrny komunálního odpadu.
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